YSJC/D-C-003                 

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
保温材料物理性能检验委托单

工程代码：                                                             委托编号：     
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	□建设 □水务

	检验性质
	□常规见证检验  □普通检验  □委托抽检  □监督见证检验  □内部委托

	见证单位
	 
	监督登记号
	

	见证人及见证号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□ 现 结                 □ 月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020

【□Ⅰ型(适用于薄灰缝砌筑)(Ⅱ型(适用于厚灰缝砌筑)】

□其它：                                            
	□干密度         □抗压强度         

□导热系数         
□其它：                               
	□GB/T 10294-2008

□GB/T 11969-2020

□其它：                   

	□《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018

□《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008

□其它：                                                
	□导热系数         □表观密度         
□压缩强度         □燃烧性能         
□真空体积吸水率/吸水率         
□规格尺寸和允许偏差□尺寸稳定性
□其它：                                 
	□GB/T 6342-1996
□GB/T 6343-2009

□GB/T 8626-2007
□GB/T 8810-2005

□GB/T 8811-2008
□GB/T 8813-2020
□GB/T 10294-2008

□GB/T 17794-2021
□GB/T 20284-2006

□其它：                     

	□《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2021

【□常用型（CY）□低温型（DW）□高温型（GW）】

□其它：                                              
	
	

	□《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-2016

□《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686-2015

□《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350-2017
□《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795-2019

□其它：                                              
	□导热系数         □密度           
□燃烧性能         □含水率         
□吸水性/体积吸水率/吸水率           
□压缩强度         □尺寸允许偏差    
□其它：                              
	□GB/T 5464-2010

□GB/T 5480-2017

□GB/T 5486-2008
□GB/T 10294-2008

□GB/T 13480-2014

□GB/T 14402-2007

□GB/T 20284-2006

□GB/T 20313-2006

□其它：                    

	□《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2021 

产品性能：【□Ⅰ型   □Ⅱ型】

□《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》GB/T 26000-2010

□《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158-2013

□其它：                                             
	□干密度           □抗压强度         
□导热系数         □燃烧性能         □体积吸水率        
□其它：                                
	

	□其它：                                               
	□其它：                              
	□其它：                        

	样品编号
	工程部位
	样品名称
	生产厂家
	代表数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品规格(mm)
	
	送样规格(mm)
	

	备注
	按照DBJ15-65-2021《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》的要求，墙面工程、幕墙工程、通风与空调系统工程、空调系统冷热源及管网工程的保温材料的导热系数、密度或单位面积质量、燃烧性能必须在同一个报告中。

送检时如有设计要求，请填写在对应检测参数后面的“         ”中，并请提供节能设计说明专篇复印件。



	样品状态
描述
	(正常  
(异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名(章)
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。

2022-12-01实施

