YSJC/D-F-011-3
广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
水工金属结构检测委托单（一）
工程代码:                                                                 委托编号:    
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	

	检验性质
	□常规见证检验  □普通检验  □委托抽检  □监督见证检验  □内部委托

	见证单位
	
	见证人及见证号、电话
	

	付款方式
	□ 现 结         □ 月结号         □合同号              
	报告份数
	         份（默认5份）

	委托日期
	   年   月   日  
	领取方式
	□ 邮寄（默认自取）

	评定标准
	检测项目
	检测标准

	GB/T 14977-2008
	□ 钢板表面质量
	□ GB/T 14977-2008《热轧钢板表面质量的一般要求》

	GB/T 33378-2016
	□保护电位
	□JTS/T 209-2020《水运工程结构防腐蚀施工规范》

	□SL/T 105-2025
□CJJ 2-2008
	□涂层厚度         
□涂层附着力         
□金属涂层结合强度（□切割法□拉开法)
	□SL/T 105-2025《水工金属结构防腐蚀技术规范》
□CJJ 2-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

	□SL/T 582-2025
□SL 101-2014
□CJJ 2-2008
GB/T 14977-2008
	□腐蚀深度与面积 
	□SL/T 582-2025《水工金属结构制造安装质量检验检测规程》
□SL 101-2014《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》
□CJJ2-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》
□ GB/T 14977-2008《热轧钢板表面质量的一般要求》

	GB/T 13288.1-2008
设计要求
	☑表面粗糙度
	□GB/T 13288.1-2008《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分:用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义》
□GB/T 13288.2-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分:磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法》
□GB/T 13288.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第3部分:ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 显微镜调焦法》
□GB/T 13288.5-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第5部分:表面粗糙度的测定方法 复制带法》

	GB/T 8923.1-2011
GB/T 8923.2-2008
GB/T 8923.3-2009
GB/T 8923.4-2013
	□表面清洁度
	GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》
GB/T 8923.2-2008《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》
GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》
GB/T 8923.4-2013《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第4部分:与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级》

	其他
	其他
	其他

	设计要求
	

	监督单位
	
	监督登记号
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	总建筑面积
	

	现场号
	
	受理人/合同评审人
	
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托单位确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。	
2、见证人确认检测部位的代表性，对检测信息的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托单位提供的有关资料保密。
YSJC/D-F-011              
4、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。
2025-06-14实施第   页，共   页

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
水工金属结构检测委托单续表
（防腐涂层  附着力检测）
                                                                       委托编号: 
	序号
	检测部位
	涂层厚度（设计委托）
	备注

	
	
	（μm）（mm）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



委托人：                                      受理人/合同评审人：                              
YSJC/D-F-011-1
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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
水工金属结构检测委托单续表
（□涂层结合强度(□切割法□拉开法) □腐蚀深度与面积）
                                                                       委托编号: 
	序号
	检测部位
	结合强度（MPa）钢材厚度 （mm）
	备注

	
	
	（设计委托）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



委托人：                                      受理人/合同评审人：                              
YSJC/D-F-011-2
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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
水工金属结构检测委托单续表
（钢板表面质量 保护电位 表面粗糙度 表面清洁度）
                                                                           委托编号: 
	序号
	检测部位
	设计要求规格尺寸
	构件名称
	备注
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