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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

室内环境质量检测委托单
工程代码：                                                       委托编号：
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	(建设  □水务 □市政

	检验性质
	□常规见证检验  (普通检验  □委托抽检  □监督见证检验  (内部委托

	见证单位
	
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□ 现 结         □ 月结号          □合同号              
	报告份数
	         份（默认5份）

	委托日期
	  年     月    日
	领取方式
	□ 邮寄（默认自取）

	检测数量
	        检测点
	建筑类别
	□Ⅰ类   □Ⅱ类
	装修情况
	□毛坯房   □装修

	检    测    信    息

	评定依据
	检测项目
	检测方法

	(《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

(《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
	(甲醛
	□AHMT分光光度法 □建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法

	
	□氨
	靛酚蓝分光光度法

	
	□氡
	□泵吸闪烁室法   □泵吸静电收集能谱分析法

	
	□苯
	气相色谱法

	
	□甲苯
	气相色谱法

	
	□二甲苯
	气相色谱法

	
	□TVOC
	气相色谱法

	备注
	

	现场号
	
	受理人/
合同评审人
	
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托单位确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认检测部位的代表性，对检测信息的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托单位提供的有关资料保密。
4、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
室内环境质量检测工程概况表

“工程设计说明”、CAD建筑平面图：
工程简介：

	工程名称
	

	工程地址
	

	工程编码 
	
	监督编号
	

	工程类别
	□Ⅰ类      □Ⅱ类
	工程性质
	□新建、□扩建、☑改建

	通风方式
	□自然通风  □集中通风
	总建筑面积
(m2)
	

	装修竣工日期
	
	总房间数
(间) 
	

	委托单位
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	监督单位
	

	工程规模与
特征
	

	装修情况
	地面：
墙面：
天花：
家具：
其他：

	备注
	


委托人：                                     受理人：                            
2025-12-01实施
 

